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Aufnahme eines analogen Gitarrensignals unter Verwendung beider Eingänge

Wenn Sie in diesem Fall die Signale digital aufnehmen wollen, liefert der Stereoausgang der optionalen Digitalkarte (falls installiert) 
die Signale des MAIN und des DI Ausgangs (aufgesplittet auf linken und rechten Kanal). 

Bei Aufnahme über ein Mischpult oder anderes Niedrig-Latenz-Equipment kann ein Stereomix von Backing-Spuren und Gitarre 
zu den CUE MIX Eingängen des ISA One zurückgeführt werden, um dem Gitarristen eine latenzfreie Kopfhörermischung bieten zu 
können (wie in Diagramm 1). 

Falls Sie auf einer DAW aufnehmen, kann eine Mono-Mischung der Backing Tracks über EXT IP (wie in Diagramm 2) zum ISA One 
geführt werden. Allerdings erhält dadurch der zweite Kanal des Stereoausgangs der Digitalkarte das EXT IP Signal und nicht das 
DI IP, was bedeutet, dass das Mic- und das direkte Gitarrensignal über die oben gezeigten analogen Verbindungen aufgenommen 
werden muss.

Technische Daten
Mic Eingang

Vorverstärkungsbereich = 0dB bis 60dB in 10dB Schritten + 20 dB stufenlos regelbare Vorverstärkung•	

Eingangsimpedanz ist variabel (Schaltbare Impedanzeinstellung entspricht Eingangsimpedanz bei 1kHz):•	

	 Low = 600Ω
	 ISA110 = 1400Ω
	 Med = 2400Ω
	 High = 6800Ω

Äquivalentes Eingangsrauschen = -126dB gemesen bei 60dB Vorverstärkung und 150Ω Abschlusswiederstand und 22Hz/22kHz •	
Bandpass Filter

Rauschen am Main Ausgang mit Verstärkungsfaktor 1 (0dB) = -97dBu gemessen mit einem 22Hz/22kHz Bandpass Filter•	

Störgeräuschabstand relativ zum maximalen Headroom (9dBu) = 106dB•	

THD bei mittlerer Vorverstärkung (30dB) = 0.0009% gemessen mit einem 1kHz -20dBu Eingangssignal und 22Hz/22kHz Bandpass Filter•	

Frequenzgang bei minimaler Vorverstärkung (0dB) = -0.5dB bei 10Hz und -3dB bei 125kHz•	



18

Frequenzgang bei maximaler Vorverstärkung (60dB) = -3dB bi 16Hz und -3dB bei 118kHz•	

CMRR=98dB (Kanal 1, 1kHz, maximale Vorverstärkung +24 dBu Eingang)•	

Übersprechen von Kanal zu Kanal: mit 10dB@1kHz Eingang auf chA, chB Ausgang =104dBrA. Mit 10dB@10kHz Eingang auf chA,  •	
chB Ausgang = 84dBrA

Line Eingang

Vorverstärkungsbereich = -20dB bis +10dB in 10dB Schritten + 20 dB + 20 dB stufenlos regelbare Vorverstärkung•	

Eingangsimpedanz = 10kΩ von 10Hz bis 200kHz•	

Rauschen am Main Ausgang mit Verstärkungsfaktor 1 (0dB) = -96dBu gemessen mit einem 22Hz/22kHz Bandpass Filter•	

Störgeräuschabstand relativ zum maximalen Headroom (24dBu)=120dB•	

Störgeräuschabstand relativ zu 0dBFS (+22dBu) = 118dB•	

THD mit Verstärkungsfaktor 1 (0dB) = 0.001% gemessen mit einem 0dBu Eingangssignal und 22Hz/22kHz Bandpass Filter•	

Frequenzgang mit Verstärkungsfaktor 1 (0dB) = -0.3dB bei 10Hz un -3dB bei 200kHz•	

Instrument Eingang

Vorverstärkungsbereich = 10dB bis 40dB stufenlos regelbar•	

Eingangsimpedanz:•	

	 High = 1MΩ
	 Low = 300kΩ

Rauschen bei minimaler Vorverstärkung (+10dB) = -92dBu gemessen mit einem 22Hz/22kHz Bandpass Filter•	

Rauschen bei maximaler Vorverstärkung (+40dB) = -62dBu gemessen mit einem 22Hz/22kHz Bandpass Filter•	

THD bei minimaler Vorverstärkung (+10dB) = 0.001% gemessen mit einem 10dBu Eingangssignal und 22Hz/22kHz Bandpass Filter•	

Frequenzgang bei 10dB Vorverstärkung und -10dB Eingang = 10Hz-100kHz +/- 0,6dB•	

Frequenzgang bei 40dB Vorverstärkung und -40dB Eingang = -2,5dB bei 10Hz und 0dB bei 100kHz•	

Hochpassfilter

Flankensteilheit = 18dB pro Oktave 3-Pol Filter•	

Festfrequenz 75Hz gemessen am 3dB Absenkungspunkt•	

Aussteuerungsanzeigen

VU Meter (analoge Drehspulanzeige) ist ab Werk auf 0VU kalibriert = +4dBu bei 1kHz Sinus. Wird der VU Cal Schalter gedrückt, •	
kann die Anzeige mit einem Regler an der Geräterückseite der 0VU Punkt zwischen +10dBu und +26dBu eingestellt werden, 
wobei die Mittenrastung des Reglers +22dBu entspricht.

Peak LED Anzeigen sind in der Mittenratung des entsprechenden Kalibrierungsreglers an der Geräterückseite auf 0dBFS = •	
+22dBu kalibriert, wobei die Kalibrierung des 0dBFS Punktes zwischen +10dBu und +26dBu eingestellt werden kann.

Signalführung für die Drehspulanzeige und Peak1 Meter ist nach dem HPF, Pre Insert Send oder Post Insert Return geschaltet. 
Peak2 ist immer vor ADC Kanal 2, welcher ein Signal von einem externen Eingang oder vom Instrument Eingang erhalten kann.

LED Pegel sind folgendermaßen, wenn der Peak Kalibrierungsregler in der Mitte eingerastet ist. (Wenn der interne ADC verwendet wird).

	 0	 = 	 +22dBu
	 -2	 =	 +20dBu
	 -6	 = 	 +16dBu
	-12	 = 	 +10dBu
	-18	 = 	 +4dBu
	-42	 = 	 -20dBu
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Anschlüsse an Vorder- und Rückseite

Analoge Kanaleingänge:
Mic Eingang: XLR x 1
Line Eingang: XLR x 1 und TRS Buchse (6,3mm Klinke) x 1
Instrument Eingang TS Buchse (6,3mm Klinke) x 1
External ADC Eingang: TRS Buchse (6,3mm Klinke) x 1
Return: TRS Buchse (6,3mm Klinke) x 1

Analoge Kanalausgänge:
Send: TRS Buchse (6,3mm Klinke) x 1
Symmetrischer Line-Ausgang: XLR x 1
DI Ausgang: XLR x 1
DI Through: TS Buchse (6,3mm Klinke) x 1

Zusätzliche analoge Kanäle I/O:
Cue Mix Links Eingang: TRS Jack x 1
Cue Mix Right Eingang: TRS Jack x 1
Kopfhörer: ¼” TRS Buchse (6,3mm Klinke) x 1

Garantie
Alle Focusrite Produkte sind durch eine Garantie gegen Herstellungs- und Materialfehler für den Zeitraum von einem Jahr ab 
Kaufdatum abgedeckt. Focusrite UK und seine autorisierten Distributoren auf der ganzen Welt sind bemüht, entsprechende Fehler 
so schnell wie möglich nachzubessern. Diese Garantie ergänzt Ihre gesetzlich festgelegten Rechte.

Von der Garantie ist folgendes ausgeschlossen:

Transport zu und vom Händler oder Werk zur Inspektion oder zur Reparatur•	

Arbeitskosten, die durch Werkstätten in Rechnung gestellt werden, die nicht vom Distributor des Landes oder von Focusrite UK •	
beauftragt wurden

Betriebsausfall oder jegliche sonstige Folgekosten, ob direkt oder indirekt verursacht•	

Jeglicher Defekt, der durch Missbrauch, Fahrlässigkeit, unsachgemäße Verwendung, Lagerung oder Reinigung verursacht •	
wurde

Falls das Produkt defekt ist, kontaktieren Sie zunächst den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Falls das Produkt zur 
Reparatur eingeschickt werden muss, verpacken Sie es sachgemäß, vorzugsweise in der Originalverpackung. Wir sind bemüht, den 
Defekt so schnell wie möglich zu beheben.

Bitte helfen Sie uns, unseren Service zu verbessern, indem Sie uns Ihre Garantiekarte zusenden, oder sich online unter 
http://www.focusrite.com registrieren. Vielen Dank.

Korrektheit
Auch wenn wir uns bemüht haben, die Korrektheit dieser Anleitung sicher zu stellen, übernimmt Focusrite Audio Engineering Ltd 
keine Garantie für die Richtigkeit des Inhalts.

Urheberrecht
© 2007-2008 Focusrite Audio Engineering Ltd. Alle Rechte vorbehalten. Diese Anleitung darf nicht, auch nicht ausschnittsweise, 
reproduziert, fotokopiert, auf einem Datenabfragesystem gespeichert, übertragen oder an Dritte weitergegeben werden, ohne 
dass dafür die vorherige ausdrückliche Genehmigung von Focusrite Audio Engineering Ltd vorlag. ADAT™ ist ein eingetragenes 
Warenzeichen der Alesis Corporation Inc.


