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Use Optical ADATs as S/PDIF  

Ici, vous pouvez régler le format des prises d'entrée/sortie numériques optiques. Il peut s'agir d'un flux de données ADAT ou S/PDIF 
(pratique pour ceux dont l'équipement S/PDIF n'a qu'un connecteur optique). Notez que l'audio envoyé à la sortie S/PDIF optique est 
toujours exactement le même que l'audio envoyé à la sortie RCA. Toutefois, l'entrée S/PDIF optique fournit un flux d'entrée S/PDIF 
séparé quand "Use Optical ADATs as S/PDIF" est activé.

S/PDIF AC3

Permet à l'utilisateur de produire directement de l'AC3 via les sorties S/PDIF (l'AC3 est de l'audio encodé en 5.1, par ex. d'un lecteur 
de DVD, qui sera envoyé via un câble S/PDIF (RCA ou optique) à votre décodeur 5.1). 

Active Monitor Pad 

Quand cette option est cochée, le niveau des moniteurs 1 et 2 est réduit de 20 dB. 
C'est recommandé pour les configurations utilisant une paire stéréo de moniteurs actifs.
Si vous trouvez qu'à des niveaux d'écoute normaux, la commande de volume Monitor ne doit être réglée par ex. qu'à 3 ou 4, alors 
cochez "Active Monitor Pad" et la commande de volume Monitor devra maintenant être réglée sur 6 ou 7, vous donnant un meilleur 
contrôle du niveau de volume de sortie. 

Firewire Driver Latency (Latence du pilote Firewire) 

Les performances en termes de latence de la Saffire Pro 24 DSP seront dictées par la taille de mémoire tampon (buffer size) Core 
Audio spécifiée dans votre DAW (Mac) ou par la taille du buffer ASIO réglée (Windows). La latence du pilote Firewire affecte les 
performances des réglages de tampon Core Audio ou ASIO.
Si vous constatez des clics et craquements ou des sauts dans l’audio, cela peut être dû à certains composants de votre ordinateur 
qui affectent les performances des périphériques audio connectés via Firewire. Plutôt que de retirer et de remplacer ces 
composants (par ex. votre carte graphique ou une carte internet sans fil), essayer un réglage de latence de pilote Firewire plus 
grand peut résoudre le problème.

ASIO Buffer Size  (Windows uniquement)

Réglez ici la taille de la mémoire tampon de votre pilote ASIO. 
Une mémoire tampon de petite taille entraînera une moindre latence en 
contrepartie d'une sollicitation accrue du processeur. Une mémoire tampon 
de grande taille entraînera une latence plus grande mais sollicitera moins le 
processeur.  Si vous utilisez beaucoup d'instruments virtuels et de traitements 
d'effets dans le projet de votre DAW, et si la consommation des ressources du 
processeur est élevée, augmentez la taille de la mémoire tampon pour réduire 
la sollicitation du processeur.
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Hardware Meter Source

Règle les DEL de la face avant de la Liquid Saffire 56 pour qu'elles affichent au choix le niveau des entrées analogiques, ADAT 1, 

ADAT 2 ou S/PDIF. 

Menu File (fichier)

Mac	 Windows

Open - Ouvre une boîte de dialogue Ouvrir fichier pour sélectionner n'importe quelle configuration Saffire MixControl déjà 
sauvegardée. 

Save - Ouvre une boîte de dialogue Enregistrer fichier pour sélectionner un emplacement où sauvegarder votre configuration de 
Saffire MixControl.  
Les sauvegardes suivantes écraseront le fichier d'origine. 

Save - Ouvre une boîte de dialogue Enregistrer fichier sous... pour sélectionner un emplacement où sauvegarder votre configuration 
de Saffire MixControl. Utilisez cette option si vous voulez conserver la configuration déjà sauvegardée et en créer une nouvelle sous 
un autre nom.

Restore Factory Default - Ramène la Liquid Saffire 56 à son état d'origine par défaut tel qu'à sa sortie d'usine. Cela peut servir à 
globalement réinitialiser tous les réglages de mixage, routage et monitoring, permettant la création d'une nouvelle configuration 
sans partir de rien. 

Save to Hardware - Sauvegarde la configuration actuelle de Saffire MixControl dans l'interface Liquid Saffire 56. Si vous faites 
passer la Liquid Saffire 56 d'un ordinateur à un autre et désirez conserver sa configuration, choisissez cette option.  Notez que 
Saffire MixControl ne se charge pas automatiquement à partir de l'interface (car cela écraserait la configuration actuelle); le 
chargement doit se faire manuellement. 

Load from Hardware - Charge la configuration sauvegardée de l'interface Liquid Saffire 56 dans le logiciel Saffire MixControl.  

Comme vous pouvez le voir dans les captures d'écran ci-dessus, "Open" (ouvrir), "Save" (enregistrer) et "Save as" (enregistrer 
sous) ont tous des raccourcis clavier. Ce sont les raccourcis standard pour leurs fonctions respectives, donc si vous changez 
régulièrement vos réglages d'une session à l'autre, ces raccourcis réduiront votre temps de préparation.  
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Caractéristiques techniques
Entrées microphone 1-2

Réponse en fréquence : 20 Hz - 20 kHz +/- 0,1 dB•	
Plage de gain : +13 dB à +60 dB•	
DHT+B : 0,001 % (mesurée à 1 kHz avec un filtre passe-bande 20 Hz/22 kHz)•	
Bruit équivalent en entrée :  128 dB, analogique vers numérique (mesuré à 60 dB de gain avec une terminaison de 150 ohms •	
(filtre passe-bande 20 Hz/22 kHz)
Émulation de préampli micro LIQUID TECHNOLOGY™*•	
Impédance d'entrée : variable, réglée dans le logiciel par l'émulation de préampli choisie•	
Plage de distorsion harmonique : 0 à 15 avec maximum (15) = 10% du 2e ordre, 20% du 3e ordre et 10% du 5e ordre à 0 dBFS •	
(distorsion dépendant du niveau)

Entrées microphone 3-8

Réponse en fréquence : 20 Hz - 20 kHz +/- 0,1 dB•	
Plage de gain : +13 dB à +60 dB•	
DHT+B : 0,001 % (mesurée à 1 kHz avec un filtre passe-bande 20 Hz/22 kHz)•	
Bruit : équivalent en entrée :  128 dB, analogique vers numérique (mesuré à 60 dB de gain avec une terminaison de 150 ohms •	
(filtre passe-bande 20 Hz/22 kHz)
Impédance d'entrée : 2 kohms•	

Entrées ligne (entrées 1-8)

Réponse en fréquence : 20 Hz - 20 kHz +/- 0,1 dB•	
Plage de gain : -10 dB à +36 dB•	
DHT+B : 0,001 % (mesurée avec une entrée à 0 dBFS et un filtre passe-bande 22 Hz/22 kHz)•	
Bruit : -90 dBu (filtre passe-bande 22 Hz/22 kHz)•	

Entrées instrument (entrées 3 et 4 uniquement)

Réponse en fréquence : 20 Hz - 20 kHz +/- 0,1 dB•	
Plage de gain : +13 dB à +60 dB•	
DHT+B : 0,004% (mesurée avec une entrée à 0 dBu et un filtre passe-bande 20 Hz/22 kHz)•	
Bruit : -87 dBu (filtre passe-bande 20 Hz/22 kHz)•	

Sorties audio analogiques (sorties 1-10)

10 sorties symétrisées électroniquement•	
Niveau de sortie maximal (0 dBFS) : +16 dBu•	
DHT+B : 0,001 % (entrée à 0 dBFS, filtre passe-bande 20 Hz/22 kHz)•	
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Performances numériques

Plage dynamique A/N = 110 dB (pondération A), toutes les entrées
Plage dynamique N/A = 110 dB (pondération A), toutes les sorties

Sources d'horloge :
Horloge interne•	
Synchro sur Word Clock en entrée S/PDIF (RCA)•	
Synchro sur Word Clock en entrée S/PDIF optique (si activée)•	
Synchro sur Word Clock en entrée ADAT 1 ou 2•	
Synchro sur Word Clock d'entrée BNC•	

La technologie JetPLL™ procure une remarquable réduction de la gigue pour les meilleures performances de convertisseur de sa 
catégorie.
Gigue d'horloge : 250 picosecondes

Fréquences d'échantillonnage prises en charge
44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz et 192 kHz

28 canaux d'entrée vers l'ordinateur : analogiques (8), SPDIF (2), ADAT (16) et boucle de renvoi de mixage (2).
28 canaux de sortie de l'ordinateur : analogiques (10), SPDIF (2), ADAT (16).
Table de mixage totalement assignable avec 18 entrées et 16 sorties.

CONNECTIQUE AVANT ET ARRIÈRE

Entrées analogiques (entrées 1-8) •	
8 XLR de niveau micro (canaux 1-8) en face arrière•	
8 Jacks 6,35 mm 3 points (TRS) de niveau ligne (canaux 1-8) en face arrière•	
2 Jacks 6,35 mm 3 points (TRS) de niveau instrument (haute impédance) en face avant•	
Commutation micro/ligne (canaux 1-8)/instrument (canaux 3 et 4 uniquement) via l'application Saffire MixControl•	

Entrées numériques (entrées 9-26) 44,1-192 kHz

Entrée S/PDIF stéréo sur RCA•	
16 entrées ADAT sur deux connecteurs optiques, réduites à 8 entrées en 88,2/96 kHz et 4 entrées en 176,4/192 kHz•	
L'entrée optique 2 peut être commutée en S/PDIF 3/4 dans les préférences du logiciel (entrée ADAT 2 désactivée)•	

Sorties audio analogiques (sorties 1-10)

10 Jacks 6,35 mm 3 points (TRS)•	
2 sorties d'écoute de mixage (circuit "anti-ploc") sur Jack 6,35 mm 3 points (TRS)  (sorties 1 et 2 uniquement)•	
Mix 1 pour casque stéréo sur Jack 6,35 mm 3 points (TRS) (aussi routé vers les sorties 7 & 8)•	
Mix 2 pour casque stéréo sur Jack 6,35 mm 3 points (TRS) (aussi routé vers les sorties 9 & 10)•	

Sorties numériques (sorties 11-28) 44,1-192 kHz

Sortie S/PDIF stéréo sur RCA•	
16 sorties ADAT sur deux connecteurs optiques, réduites à 8 sorties en 88,2/96 kHz et 4 sorties en 176,4/192 kHz•	
La sortie optique 2 peut être commutée en copie de la sortie S/PDIF RCA (sortie ADAT 2 désactivée)•	

Autres entrées/sorties

Entrée et sortie Word Clock sur BNC•	
2 ports Firewire S400 6 broches•	
2 connecteurs DIN 5 broches MIDI standard : In (entrée) et Out (sortie)•	
Connecteur IEC d'entrée d'alimentation secteur (tension d'entrée universelle)•	
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Témoins en face avant

8 indicateurs de niveau d'entrée (source commutable via Saffire MixControl) à 5 segments, -42, -18, -6, -3 et 0 dBFS•	
Témoin de verrouillage “Lock”•	
Témoin “Host Connected” de liaison active avec l'hôte•	
Commutateur MUTE avec DEL•	
Commutateur DIM avec DEL•	
DEL témoin de données en entrée MIDI In•	
DEL ADAT1, ADAT2 et SPDIF pour indiquer la source dont le niveau est affiché•	
DEL de sélection de source d'entrée pour chaque canal (Mic/Line/Instrument)•	

Poids et dimensions

Rack 2U : environ 48 x 9 x 23 cm (L x H x P)•	
Poids : 4 kg•	

* INFORMATIONS IMPORTANTES : FOCUSRITE, le logo FF, LIQUID TECHNOLOGY, le logo Liquid Saffire 56 sont des marques 
commerciales de Focusrite Audio Engineering Ltd. DYNAMIC CONVOLUTION est une marque commerciale de Sintefex Ltd. Tous les 
autres noms de produits, marques commerciales ou noms commerciaux sont la propriété de leurs détenteurs respectifs, qui ne 
sont en aucune manière associés, liés ni affiliés à Focusrite ou à son produit Liquid Saffire 56 et qui ne cautionnent pas le produit 
Liquid Saffire 56 de Focusrite. Ces autres noms de produits, marques commerciales ou noms commerciaux ne sont utilisés que 
dans le but d'identifier et de décrire des produits de tierce partie dont le comportement sonore a été étudié pour le produit Liquid 
Saffire 56, et de décrire avec précision les fonctionnalités du produit Liquid Saffire 56. Le produit Liquid Saffire 56 est basé sur 
une technologie construite indépendamment et qui utilise le processus breveté de convolution dynamique (Dynamic Convolution) 
pour mesurer dans la réalité des exemples de l'impact sonore de produits analogiques originaux sur un flux audio, en vue d'émuler 
électroniquement les performances du produit original étudié. Le résultat de ce processus est subjectif et peut ne pas être perçu 
par un utilisateur comme produisant les mêmes effets que les produits originaux étudiés.

  

Guide de dépannage
Pour toutes les questions de dépannage, veuillez visiter la base de réponses Focusrite où se trouvent des articles couvrant de 
nombreux exemples de résolution de problèmes. www.focusrite.com/answerbase.

Sauf erreurs ou omissions.


